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De� erli Mü � terilerimiz , 
 
 
Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmay� amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle 
üretilen, titiz kalite kontrol i� lemlerinden geçirilen yeni bula� �k makinenizi kullan�m�n�za 
sunmaktad�r. 
 
Bula� �k makinenizi kullanmadan önce bu k�lavuzun tamam�n� dikkatlice okuyunuz. Ürün montaj� 
için yetkili servis kitapç�� �nda listelenen VESTEL yetkili servislerinden, size en yak�n olan�na 
ba� vurunuz. 
 
Ürünümüzün en ileri teknolojik çözümler içerdi� ini ve kullan�m�n�n son derece kolay oldu� unu 
göreceksiniz. 
 
Bu ürün çevreye sayg�l� VESTEL BEYAZ E � YA SAN. VE T�C. A.� . tesislerinde do� aya zarar 
vermeden üretilmi� tir. 
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1.) Açma/Kapama Tu � u 
Açma/Kapama tu� una bas�ld�� �nda makineye enerji verilir ve 
Ba� la/Bekle tu� u üzerindeki lamba yanar. 
 
2.) Kap� Kolu 
Makinenizin kap�s�n� aç�p-kapamak için kap� kolunu 
kullan�n�z. 
 
3.) Erteleme Tu � u 
Makinenizde bulunan erteleme özelli� i sayesinde, Erteleme 
tu� unu kullanarak, program�n ba� lama zaman�n� 3–6–9–12 

saat boyunca erteleyebilirsiniz. Erteleme tu� una bast�� �n�zda 
3h y�kama lambas� yanacakt�r. Erteleme tu� una basmaya  
devam ederseniz her bast�� �n�zda s�ras� ile 6h-9h-12h 
lambalar� yanacakt�r. 
12h lambas� yand�ktan sonra tekrar erteleme tu� una 
basarsan�z ertelemeyi iptal etmi�  olursunuz. Erteleme 
süresini seçip Ba� la/Bekle tu� una basarsan�z ertelemeyi aktif  
hale getirmi�  olursunuz. Erteleme süresinde de� i� iklik 
yapmak istiyorsan�z Ba� la/Bekle tu� una bas�p erteleme tu� u 
ile yeni zaman� ayarlayabilirsiniz. Aktif hale getirmek için 
tekrar Ba� la/Bekle tu� una bas�n�z. 
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Bu andan itibaren geri say�m ba� lar. Erteleme süresi 
tamamland�� �nda erteleme lambas� sönecek ve seçti� iniz 
y�kama program� çal� � maya ba� layacakt�r. 
·  12h erteleme lambas� yan�yorken Erteleme tu� una 

basarsan�z, erteleme lambas� söner. Erteleme lambalar� 
sönük durumdayken Ba� la/Bekle tu� una bast�� �n�zda 
seçti� iniz program erteleme olmaks�z�n ba� lar. 

·  Erteleme yapt�� �n�zda kalan süreyi erteleme 
lambalar�ndan kontrol edebilirsiniz. Örne� in; 12h 
erteleme saatini seçti� inizde 12h lambas� yanacakt�r. 
Kalan süre 9h dü� tü� ünde 9h lambas� yanacakt�r. Bu 
� ekilde kalan süre takibini yapabilirsiniz. 

 
4.) Ön Y�kama Tu � u 
Ön Y�kama tu� una bas�larak bu özellik aktif edilirse (Ön 
Y�kama lambas� yanacakt�r.) program�n önüne bir ön y�kama 
program� gelir. Baz� programlar�n s�cakl� � �n� ve y�kama 
süresini de� i� tirir.   
 
Not 1: Sadece Ön Y�kama yapacaksan�z Program Seçme 
Dü� mesi �ptal konumundayken Ön Y�kama tu� una bas�p 
Ba� la/Bekle tu� undan makineyi çal�� t�r�n�z. 
 
5.) ½  Yar�m Doldurma Tu � u 
½ fonksiyonu ile alt sepet, üst sepet ve her iki sepette olmak 

üzere üç � ekilde y�kama yap�labilir. 
 
E� er makinenizde az miktarda bula� �� �n�z varsa ve 
y�kaman�z gerekiyorsa, yar�m doldurma fonksiyonunu 
ek olarak devreye sokabilirsiniz. Her iki sepette de 

bula� �� �n�z varsa ½ tu� una basarak her iki lamban�n da 
yand�� � konumu seçiniz.  

 
Sadece üst sepette bula� �� �n�z varsa ½ tu� una 
basarak üstteki lamban�n yand�� � konumu seçiniz. 
Böylece makinenizin sadece üst sepette y�kama 
yapacakt�r.  
 
E� er sadece alt sepette bula� �� �n�z varsa, ½ tu� una 
basarak alt lamban�n yand�� � konumu seçiniz. 
Böylece makineniz sadece alt sepette y�kama 
yapacakt�r. Bu özelli� i kullan�rken de üst sepette 
bula� �� �n�z olmamas�na dikkat ediniz. 
Yar�m doldurma ek fonksiyonuyla sudan, enerjiden ve 

zamandan tasarruf edersiniz. 
Y�kama i� lemi için bula� �klar�n�z� istedi � iniz gibi yerle� tirin ve 
deterjan gözüne de normal kullan�mdan daha az miktarda 
deterjan koyunuz. 
 
Not 2:  En son kulland�� �n�z y�kama program�nda ekstra bir 
özellik kulland�ysan�z bir sonraki y�kama program�nda da 
seçmi�  oldu� unuz bu özellik aktif olacakt�r. Yeni seçmi�  
oldu� unuz y�kama program�nda bu özelli� i kullanmak 
istemiyorsan�z, seçmi�  oldu� unuz özellik tu� una tekrar 
basarak tu� un üzerindeki lamban�n söndü� ünü görünüz. 
 
6.) Ba� la/Bekle Tu � u 
Ba� la/Bekle tu� una bas�nca program seçme dü� mesi ile 
seçmi�  oldu� unuz program çal�� maya ba� layacak ve y�kama 
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lambas� yanacakt�r. Program ba� lad�ktan sonra Ba� la/Bekle 
lambas� sönecektir. 
Dur (Bekleme) konumunda y�kama lambas� yanarken, 
Ba� la/Bekle lambas� yan�p söner. 
 
 
 
7.) Program Seçme Dü � mesi  
Bula� �klar�n�z için uygun y�kama program�n� program seçm e 
dü� mesi ile seçebilirsiniz. 
 
8.) Tuz Eksik Uyar� Göstergesi  
Makinenizde bulunan yumu� atma tuzunun yeterli olup 
olmad�� �n� anlamak için ekrandaki tuz eksik uyar� lambas�n � 
kontrol ediniz. Tuz eksik uyar� lambas� yand�� �nda tuz 
bölmesini doldurunuz. 
 
Parlat�c� Eksik Uyar� Göstergesi  
Makinenizde yeteri miktarda parlat�c� olup olmad�� �n� 
anlamak için ekrandaki parlat�c� eksik uyar� lambas�n� kontrol 
ediniz. Parlat�c� eksik uyar� lambas� yand� � �nda parlat�c� 
bölmesini doldurunuz. 
 
9.) Program Takip Lambalar�  
Kontrol paneli üzerindeki program takip lambalar� ile program 
ak�� �n� takip edebilirsiniz.  
·  Y�kama 
·  Durulama 
·  Kurutma 
·  Bitti 

 
Çocuk Kilidi Kullan�m� 
Çocuk kilidini aktif hale getirmek için Ba� la/Bekle ve 
Erteleme tu� lar�na ayn� anda 4 saniye süre ile bas�n�z. Aktif 
olunca 3h (y�kama) lambas� bir kez yan�p söner. 
Çocuk kilidini kald�rmak için tekrar ayn� i� lem yap�l�r. Çocuk 
kilidi iptal olunca 3h(y�kama) lambas� 2 kez yan�p söner. 
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     Teknik Özellikleri 
 
Y�kama kapasitesi…………………………     
Yükseklik…………………………………..                    
Yükseklik (Tablas�z)………………………   
Geni� lik…………………………………….                      
Derinlik……………………………………...                       
Net A� �rl�k………………………...............                  
Elektrik giri� i……………………………….               
Toplam Güç………………………………..                
Is�t�c� Güç………………………………….                    
Pompa Gücü………………………………               
Tahliye Pompas� Gücü…………………... 
Su Bas�nc�…………………………………. 
Ak�m ……….………………………………. 

 
12 ki� ilik standart yemek tak�m� 
845 mm 
815 mm 
596 mm 
598 mm 
46 kg 
220–240 V, 50 Hz 
2200 W 
2000 W 
100 W 
30 W 
0.03 MPa (0,3 bar) - 1 MPa (10 bar) 
10 A 

·  Üretici firma, teknik özelliklerde ya da tasar�mda de� i� iklik yapma hakk�n� sakl� 
tutar.  

 
·  Makinenin kullan�m ömrü 10 y�ld�r.(Bu süre ayn� zamanda kullan�m fonksiyonlar�n� 

yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.) 
 
Standart uygunlu � u ve test bilgileri / AT uygunluk beyan� 
Makinenin tüm a� amalar� Avrupa Toplulu� unun ilgili bütün yönergelerinde yer alan 
güvenlik kurallar�na uygun olarak yap�lmaktad�r. 
89/336/EC, 73/23/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242 
 

   
   Geri dönü � üm 
·  Makinenizin baz� parçalar� ile ambalaj� geri kazan�labilir malzemeden üretilmi� tir.  
·  Plastik k�s�mlar uluslararas� k�saltmalarla i � aretlenmi� tir: 

      (>PE< , >PS< ,  >POM<, >PP<, ….) 
·  Karton ambalaj malzemeleri geri dönü� ümlü kâ� �ttan üretilmi� tir ve geri 

kazan�lmalar� için at�k kâ� �tlar�n topland�� � kutulara at�lmal�d�r. 
·  Bu malzemelerin çöpe at�lmas� uygun de� ildir. Bunun yerine geri dönü� üm 

birimlerine teslim edilmelidir.  
·  �mha yöntemi ve imha noktalar� hakk�nda bilgi almak için ilgili birimlerle irtibata 

geçiniz. 
 
Güvenlik Bilgileri 
Makinenizi teslim ald� � �n�zda 

·  Makinenizde ya da ambalaj�nda hasar olup olmad�� �n� kontrol ediniz. Üzerinde 
herhangi bir hasar bulunan makineyi asla çal�� t�rmay�n�z, mutlaka yetkili servise 
ba� vurunuz. 
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·  Ambalaj malzemelerini belirtildi� i � ekilde aç�n�z ve kurallara uygun � ekilde imha 
ediniz. 

 
Makine kurulurken dikkat edilmesi gerekenler 

·  Bula� �k makinenizi kurmak için uygun, güvenli ve düz bir yer seçiniz. 
·  Makinenizin kurulumunu ve elektrik-su ba� lant�lar�n� talimatlara uyarak yap�n�z. 
·  Bu makine sadece yetkili servis taraf�ndan kurulmal� ve tamir edilmelidir.  
·  Makinede sadece orjinal yedek parçalar kullan�lmal�d�r. 
·  Makinenizin kurulumu esnas�nda fi� in prize tak�l� olmamas�na dikkat ediniz. 
·  Evdeki elektrik sigorta sisteminin yönetmeliklere göre ba� lanm��  olup olmad�� �n� 

kontrol ediniz. 
·  Bütün elektrik ba� lant�lar�n�n tip levhas�nda belirtilen de � erlerle ayn� olmas� 

gerekir. 
·  Elektrik besleme kablosunun makine alt�na s�k�� mad�� �na, ezilmedi� ine emin 

olunuz. 
·  Ba� lant� yapmak için asla uzatma kablosu kullanmay�n�z. Makine kurulduktan 

sonra elektrik kablosu, tak�l� oldu� u prize rahatça eri� melidir. 
·  Makine uygun bir yere kurulduktan sonra ilk kullan�mda bo�  olarak çal�� t�r�n�z. 

 
Günlük kullan�mda  

·  Bu makine ev kullan�m� içindir, ba� ka amaçla kullanmay�n�z. Makinenin ticari 
amaçla kullan�lmas� garantisinin iptaline neden olacakt�r. 

·  Bula� �k makinesinin kap�s� aç�k durumda iken kap�s�n�n ü zerine ç�kmay�n�z, 
oturmay�n�z veya yük koymay�n�z. 

·  Makinenizin deterjan ve parlat�c� bölümlerine bula� �k makineleri için özel olarak 
üretilmi�  deterjan ve parlat�c� haricinde kesinlikle ba� ka bir madde koymay�n�z. 
Aksi takdirde makinenizde olu� abilecek hasarlardan firmam�z sorumlu de� ildir. 

·  Makinenin y�kama bölümünde bulunan su içme suyu de� ildir, içmeyiniz. 
·  Makinenin y�kama bölümüne patlama tehlikesi bulunmas� nedeni ile; solvent gibi 

kimyasal çözücü maddeler koymay�n�z. 
·  Makinede plastik maddeleri y�kamadan önce bula� �k makinesinde y�kanmas�n�n 

uygun olup olmad�� �n� kontrol ediniz. 
·  Makinenize bula� �k makinesinde y�kanmas� uygun olmayan parçalar� koymay�n�z. 

Ayr�ca sepetleri kapasitelerinden fazla doldurmay�n�z. Aksi takdirde makinenizin iç 
gövdesinde sepet hareketlerinden dolay� olu� acak çizik ve paslanmalardan 
firmam�z sorumlu de� ildir. 

·  Makine çal�� �r durumdayken, özellikle de makine d�� �na s�cak su 
s�çrayabilece� inden, hiçbir � ekilde kap�s� aç�lmamal�d�r. Kap�y� açman�z halinde  
emniyet sistemi makinenin durmas�n� sa� lar. 

·  Bula� �k makinenizin kap�s�n� aç�k b�rakmay�n�z. Kap�n�n aç�k kalmas� kazalara 
neden olabilir. 

 
Çocuklar�n�z�n güvenli � i için 

·  Makinenin ambalaj�n� açt�ktan sonra, ambalaj malzemesinin çocuklar�n 
ula� amayaca� � bir yerde olmas�na dikkat ediniz. 

·  Çocuklar�n makineyle oynamas�na ve makineyi çal� � t�rmas�na izin vermeyiniz. 
·  Çocuklar�n�z� deterjan ve parlat�c� maddelerden uzak tutunuz. 
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·  Çocuklar� aç�k makineden uzak tutunuz, çünkü makinenin içinde temizleyici madde 
art�klar� bulunabilir. 

·  Eski makinelerinizin çocuklar�n�z için tehlike olu� turmad�� �ndan emin olunuz. Daha 
önce eski makine içinde çocuklar�n kilitli kald�� � bilinmektedir. Böylesi durumlarla 
kar� �la� mamak için eski makinenizin kilidini k�r�n ve elektrik besleme kablosunu 
kesin, fi� i kablodan ay�r�n�z.  

 
Makinenizin ar�zalanmas� halinde 

·  Makinede olu� acak ar�zalar mutlaka uzman ki� ilerce tamir edilmelidir. Yetkili servis 
d�� �nda yap�lan tamirat makinenizin garanti kapsam� d� � �nda kalmas�na neden 
olacakt�r. 

·  Makineye onar�m amaçl� müdahale etmeden önce, sigortay� kapat�n�z ya da fi� i 
prizden çekiniz. Fi� i prizden ç�kar�rken, kablosundan çekmeyiniz. Su muslu� unu 
mutlaka kapat�n�z. 

 
Tavsiyeler 

·  Enerji ve su tasarrufu için, bula� �klar� makineye koymadan önce bula� �klar�n�zdaki 
kaba art�klar� temizleyiniz. Makinenizi tamamen doldurduktan sonra çal�� t�r�n�z.  

·  Ön y�kama program�n� sadece gerekli oldu� u durumlarda kullan�n�z. 
·  Kase, bardak ve tencere gibi içi çukur, bula� �klar�n�z� makineye, a � z� a� a� � 

bakacak � ekilde yerle� tiriniz. 
·  Makinenize belirtilenden farkl� veya daha fazla bula� �k koymay�n�z. 
    
   Bula � �k makinesinde y�kanmas� uygun olmayan parçalar: 
·  Sigara külü, mum art�� �, cila, petrol, boya, kimyasal madde bulunan bula� �klar ve 

çelik demir ala� �ml� materyaller  
·  Tahta ya da kemik sapl� fildi� i, sedef kaplama, çatal, ka� �k, b�çaklar, yap�� t�r�lm��  

parçalar ve a� �nd�r�c�, asitli ya da alkali kimyasallar ile kirlenmi�  parçalar  
·  Alüminyum ve gümü�  materyaller (matl�k ve renk atmas� olabilir.) 
·  Baz� hassas cam türleri, dekoratif bask�ya sahip porselenler, kristaller, �s�ya 

dayan�kl� olmayan yap�� kanl� çatal b�çaklar, kur� unlu kristal bardaklar, mutfak 
tahtalar�, sentetik fiber ile üretilmi�  e� yalar  

·  Sünger veya bez gibi emici özelli� e sahip e� yalar,  
bula� �k makinesinde y�kanmaya uygun de� ildir. 

 
Uyar�:  Bundan sonra alaca� �n�z yemek tak�mlar�n�n bula � �k makinelerinde 
y�kanmaya elveri� li olmas�na özen gösteriniz. 

 
   Makinenin yerle � tirilmesi 

Makinenizin kurulumunun yap�laca� � yeri tespit ederken,  bula� �klar�n�z� makineye 
kolayl�kla doldurup y�kand�ktan sonra makineden kolayl�kla ç�karabilece� iniz bir yer 
olmas�na dikkat ediniz.  
 
Makinenizi oda s�cakl�� � 0°C alt�na dü � me olas�l�� � olan yerlere koymay�n�z. 

MAK�NEN�N KURULUMU 
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Yerle� tirmeden önce makineyi ambalaj�ndan, ambalaj kartonu üzerindeki uyar�lar� 
takip ederek, ç�kart�n�z. 
 
Makineyi, musluk ve pis su giderine yak�n bir yere yerle� tiriniz. Makinenin yerinin, 
ba� lant�lar� yap�ld�ktan sonra de � i� tirilmeyece� ini dü� ünerek seçilmesi gerekir. 
 
Makineyi hareket ettirmek için kap�s�ndan ya da kontrol panelinden tutmay�n�z.  
 
Temizlik s�ras�nda makineyi ileri-geri rahatça hareket ettirebilmek için makinenin her 
taraf�nda bir miktar bo� luk kalmas�na dikkat ediniz. 
 
Makineyi yerine yerle� tirirken su giri�  ve ç�k��  hortumlar�n�n s�k� � mamas�na dikkat 
ediniz. Ayr�ca makinenin, elektrik kablosunun makinenin alt�na s�k�� mamas�na dikkat 
ediniz. 
 
Makinenin düz ve dengeli durabilmesi için ayarl� ayaklar�n� ayarlay�n�z. Makinenin 
do� ru � ekilde yerle� tirilmesi kap�s�n�n problemsiz olarak aç�l�p kapanm as�n� sa� lar. 
 
Makinenin kap�s� düzgün bir � ekilde kapanm�yorsa, makinenin bulundu� u zeminde 
dengeli olup olmad�� �n� kontrol ediniz, de� ilse ayarl� ayaklarla ayar yaparak dengeli 
durmas�n� sa� lay�n�z.  
 
Su ba� lant�lar�  
Evinizdeki su tesisat�n�n, bula� �k makinesinin çal�� mas� için uygun oldu� una emin 
olunuz. Ayr�ca � ehir � ebekesinden veya su tesisat�n�zdan zaman zaman gelebilecek 
kirlili� in (kum, kil, pas vb) makinenize zarar vermemesi ve y�kama sonucu sararma, 
tortu gibi � ikâyetlerin olu� mamas� için evinizin veya apartman�n�z�n giri � ine filtre 
tak�lmas�n� öneririz.  
 
Su giri �  hortumu 
Eski makinenizden kalan su giri�  hortumu varsa bunu kullanmay�n�z. Bunun yerine 

makinenizle verilen yeni su giri�  hortumunu kullan�n�z. Yeni ya da 
uzun süre kullan�lmam��  su giri�  hortumunu makineye 
ba� layacaksan�z, ba� lamadan önce içinden bir süre su ak�t�n�z. 
Su giri�  hortumunu do� rudan su giri�  muslu� una ba� lay�n�z. 
Musluktan gelen bas�nç en az 0.03 MPa (0,3 bar), en fazla 1 
MPa (10 bar) olmal�d�r. Su bas�nc� 1 MPa (10 bar) üzerinde ise 
araya bas�nç dü� ürücü vana konulmal�d�r. 
Ba� lant�lar yap�ld�ktan sonra musluk sonuna kadar aç�lmal� ve su 
s�zd�rmazl�� � kontrol edilmelidir. 
Makinenizi güvenlik aç�s�ndan her y�kama program� b ittikten 
sonra su giri�  muslu� unu mutlaka kapat�n�z. 
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NOT: Baz� modellerde Aquastop hortum 
kullan�lmaktad�r. Aquastop hortum kullan�lmas� 
durumunda tehlikeli gerilim bulunur. Aquastop 
hortumu kesmeyiniz. K�vr�lmas�na ve bükülmesine  
izin vermeyiniz. 
  
   

   Su bo � altma hortumu  
Su bo� altma hortumu do� rudan pis su bo� altma deli� ine ya 
da lavabonun pis su giderine ba� lanabilir. Özel bükümlü 
dirsek kullan�larak (e� er varsa); bunun evye kenar�na 
tak�l�p suyun direk evye içerisine tahliyesi sa� lanabilir. 
Bu ba� lant� yer düzleminden en az 50 cm, en çok 110 cm 
yüksekte olmal�d�r. 
 
UYARI: 4 metreden uzun tahliye hortumu 
kullan�lmamal�d�r. Bu y�kanan bula� �klar�n�z�n yeterince 
temizlenmemesine sebep olabilir. Böyle bir durumda 
firmam�z sorumluluk kabul etmez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   Elektrik ba � lant�s� 

Makinenizin toprakl� fi� i uygun gerilim ve ak�mla beslenen toprakl� prize tak�lmal�d�r. 
Topraklama tesisat� olmamas� halinde ehliyetli bir elektrikçiye topraklama tesisat� 
yapt�r�n�z. Makinenizin topraklama yap�lmadan kullan�m� halinde, ortaya ç�kabilecek 
kullan�m zarar�ndan firmam�z sorumlu de� ildir. 
 
Evinizdeki sigorta ak�m de� eri 10–16 Amper olmal�d�r.  
 
Makineniz 220–240 Volta göre ayarl�d�r. E� er, bulundu� unuz yerdeki � ebeke gerilimi 
110 Volt ise araya 110/220 Volt ve 3000 Watt’l�k bir transformatör ba� lat�n�z. Montaj 
s�ras�nda, makine prize tak�l� olmamal�d�r. 
 
Her zaman makine ile birlikte verilen kaplamal� fi� i kullan�n�z. 
 
Dü� ük voltajda makinenizin y�kama verimi dü� er.  
 
Bula� �k makinesinin elektrik kablosu sadece yetkili servis taraf�ndan de� i� tirilmelidir. 
Aksi halde istenmeyen durumlara neden olabilirsiniz.  
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   Güvenlik aç�s�ndan y�kama program� bitti � inde fi� i prizden mutlaka ç�kar�n�z.  
 
Herhangi bir elektrik çarpmas�na sebebiyet vermemek için fi� i prizden kesinlikle �slak 
elle ç�karmay�n�z.  
 
Fi� i asla kablosundan çekerek ç�karmay�n�z. 

 
  Makinenin tezgâh alt�na yerle � tirilmesi 

Makinenizi tezgâh alt�na yerle� tirmek istiyorsan�z tezgâh alt�ndaki bo� lu� un makine 
için yeterli olup olmad�� �n� ve elektrik–su tesisat�n�n uygun olup olmad� � �n� kontrol 
ediniz.1 Tezgâh alt�ndaki bo� luk makinenin kurulumu için uygun ise, makinenin üst 
tablas�n� � ekilde belirtildi� i gibi ç�kart�n�z. 2 
Üst tablay� ç�kartmak için makinenin arkas�nda üst tablay� tutan üst tabla vidalar�n� 
sökün sonra ön taraf�ndan üst tablay� arkaya do� ru 1 cm itip yukar� kald�rarak 
yerinden ç�kart�n�z.  
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Makinenin ayaklar�n� yerin e� imine göre ayarlay�n.3 Hortumlar�n ezilip bükülmesine izin 
vermeden makinenizi tezgâh alt�na iterek yerle� tiriniz.4 

 
Uyar�: Makinenin üst tablas�n� ç�kard�ktan sonra � ekilde belirtilen ölçülerdeki gibi kapal� 
bir yere yerle� tirilmesi gereklidir. 
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Makinenin ilk kullan�m�ndan önce  

·  Elektrik ve besleme suyu özelliklerinin makinenin montaj talimatlar�nda belirtilen 
de� erlere uygun oldu� unu kontrol ediniz.  

·  Makine içerisindeki bütün ambalaj malzemelerini kald�r�n�z.  
·  Kulland�� �n�z suyun sertli� ine göre yumu� at�c� ayar�n� yap�n�z.  
·  Tuz kab�na ta� �ncaya kadar su ve 2 kg tuz ekleyiniz.  
·  Parlat�c� bölmesini doldurunuz. 

 

 
Su yumu � atma sisteminin önemi 
�yi bir y�kama i� levi için, bula� �k makinenizin yumu� ak yani az kireçli suya ihtiyac� 
vard�r. Aksi halde makinenizin iç donan�m�nda ve bula� �klar�n�zda beyaz kireç 
art�klar� kal�r. Bu da makinenizin y�kama, kurutma ve parlatma performans�n� 
olumsuz yönde etkiler. Su, yumu� at�c� sisteminin içinden geçti� inde sertli� i olu� turan 
iyonlardan ar�nd�r�l�r ve su, en iyi y�kama sonucun u almak için gerekli olan 
yumu� akl�� a ula� �r. Giren suyun sertlik derecesine ba� l� olarak, suyu sertle� tiren bu 
iyonlar su yumu� at�c� sistem içinde h�zla birikir. Bu nedenle bir sonraki y�kamada da 
ayn� performansla çal�� abilmesi için yumu� at�c� sistemin tazelenmesi gerekir. Bu 
amaçla bula� �k makinesi tuzu kullan�l�r. 
 
Tuzun doldurulmas� 
Makinenizde, sadece bula� �k makinesinde kullan�lmak amac�yla üretilmi�  özel 
yumu� atma tuzu kullan�n�z. Yumu� atma tuzunu koymak için önce alt sepeti ç�kar�n�z 
ve tuz bölmesi kapa� �n� saat yönünün tersine çevirerek1 2 ç�kart�n�z. Tuzu bölmenin 

içine tuz hunisi yard�m� ile dökünüz.3 Bölmeyi ilk kullan�mda 2 
kg tuz ve ta� �ncaya kadar su ile 
doldurunuz 4, kapa� � yerine tak�p 
çevirerek s�k�ca kapat�n�z.  
Makinenin kontrol paneli üzerindeki tuz 
eksik uyar� lambas�n�n yanmas� 
durumunda tuz kab�na yeniden tuz 
eklenmelidir.  
Tuz kab�n� sadece ilk kullan�mda su ile 
doldurunuz.   
Küçük taneli veya toz halindeki 
yumu� atma tuzu kullanman�z� öneririz. 
Makinenize sofra tuzu koymay�n�z. Aksi 
halde yumu� at�c� bölmesinin i� levi 
zamanla azalabilir.  Bula� �k makinenizi 

çal�� t�rd�� �n�zda, tuz bölmesi ve tuz bölmesinin bulundu� u iç 
hazne su ile dolar. Bu nedenle yumu� atma tuzunu makinenizi çal�� t�rmadan önce 
koyunuz. Tuz bölmesini doldururken ta� m��  olan tuzun makinenize zarar vermemesi 
için makine bo�  iken k�sa bir y�kama program� çal� � t�r�n�z.   
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Test � eridi  
Makinenizin y�kama etkinli� i y�kama suyunun yumu� akl�� �na ba� l�d�r. Bu sebeple 
makinenizde � ebeke suyundaki sertli� i dü� üren bir sistem bulunmaktad�r. Sistem 
do� ru ayarland�� �nda y�kama etkinli� i artacakt�r. Sistem ayar�n� yapabilmek için 
makine ile birlikte verilen test � eridini kullanarak � ebeke suyunun sertli� ini tespit 
ediniz.
 
 

 

Su yumu � atma ayar� 
Su Sertlik Seviyesi Ayar Tablosu 

 
 
Kulland�� �n�z suyun sertli� i 90 dF (Frans�z sertli� i) üzerinde ise veya kuyu suyu 
kullan�yorsan�z, filtre ve su tasfiye cihazlar� kullanman�z tavsiye edilir. 
NOT: Su sertlik seviyesi, fabrika ç�k��  ayar� olarak 3’e ayarlanm�� t�r. 
 

Test � eridini 
aç�n�z. 

Muslu� unuz-
dan 1 dakika 
boyunca su 
ak�t�n�z. 

Test � eridini 
1 saniye 
suda 
tutunuz. 

Test � eridini sudan 
ç�kard�ktan sonra 
sallay�n�z. 

1 dakika 
boyunca 
bekleyiniz. 

Deneme � eridinden ç�kan sonuca göre makinenizin su 
sertlik ayar�n� yap�n�z. 

Su Sertlik 
Seviyesi 

Alman 
sertli� i 
dH 

Frans�z 
sertli� i  
dF 

�ngiliz 
sertli� i  
dE 

 
Sertlik Seviye Göstergesi 

 
1 

 
0-5 

 
0-9 

 
0-6 

 
Y�kama lambas� (3h) aç�k.  
 

 
2 

 
6-11 

 
10-20 

 
7-14 

 
Durulama lambas� (6h) aç�k. 

 
3 

 
12-17 

 
21-30 

 
15-21 
 

 
Kurutma lambas� (9h) aç�k. 
 

 
4 

 
18-22 

 
31-40 

 
22-28 

 
Bitti lambas� (12h) aç�k. 
 

 
5 

 
23-31 

 
41-55 

 
29-39 

 
Y�kama ve Bitti lambas� (3h+12h) aç�k. 
 

 
6 

 
32-50 

 
56-90 

 
40-63 

 
Durulama ve Bitti lambas� (6h+12h) aç�k. 
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Test � eridinde belirlenen seviyeye göre makinenizin su sertlik ayar�n� yap�n�z.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Makineniz çal�� m�yorken program seçme dü� mesini 0 (�ptal) 
pozisyonuna getiriniz. 1 
 

 
Ba� la/Bekle tu� una bas�n�z ve bas�l� tutunuz. 2 
 
 

 
  Bu s�rada Açma/Kapama tu� una basarak makineye enerji veriniz. 4 
 
 

Program takip lambalar� yan�p sönünceye kadar Ba� la/Bekle tu� una 
bas�l� tutunuz. 2 
 

 
Program takip lambalar�3 yan�p söndükten sonra Ba� la/Bekle tu� unu 
b�rak�n�z. 2 

 
Makine en son ayarlanan su sertlik ayar�n� gösterir. 

 
Ba� la/Bekle tu� una basarak yukar�daki tabloya göre seviyeleri 
ayarlayabilirsiniz.2    

Sertlik ayar� seçildikten sonra Açma/Kapama tu� una basarak seçilen 
ayar haf�zaya al�n�r. 
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   Deterjan kullan�m�  
Bula� �k makinenizde sadece bula� �k makineleri için özel üretilmi�  deterjanlar� 
kullan�n�z.  
Piyasada bula� �k makineleri için özel olarak üretilmi�  s�v�, toz ve tablet 
deterjanlar bulunmaktad�r.  
Deterjan, hazneye makine çal�� t�r�lmadan önce konulmal�d�r. Deterjanlar�n�z� 
serin, kuru bir yerde, kapal� bir � ekilde ve çocuklar�n�z�n ula� amayaca� � 
ortamlarda saklay�n�z.  
Deterjan haznesine gere� inden fazla deterjan doldurmay�n�z bu cam 
bula� �klar�n�zda çizilmelere ve deterjan�n tam çözülmemesine neden olabilir. 
Kullanaca� �n�z deterjan hakk�nda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsan�z, deterjan 
üreticilerine ba� vurunuz. 
 
Deterjan haznesinin doldurulmas� 

Deterjan kab�n� açmak için mandal�n� resimdeki gibi  itiniz. 
1 
Deterjan bölmesinin iç k�sm�nda seviyeleri gösteren 
çizgiler vard�r. Bu çizgilerden yararlanarak do� ru deterjan 
miktar�n� ölçebilirsiniz. Deterjan bölmesi toplam 40 cm3 
deterjan al�r. Deterjan doldurmak için bula� �k 
deterjan�n�z� aç�n�z ve 

deterjan haznesinin büyük k�sm�na b bula� �klar�n�z 
çok kirli ve makineniz tam dolu ise 25cm3 
seviyesine kadar, az kirli ve makinenizi tam 
doldurmad�ysan�z 15cm3 seviyesine kadar deterjan 
doldurunuz. 2 Küçük deterjan haznesine (ön 
y�kama gözü) bula� �klar�n�z çok uzun süre 
bekletilmi� , üzerinde yemek art�klar� kurumu� sa ve 
bula� �k makinesini çok doldurduysan�z a 5 cm3 deterjan ekleyip makinenizi 
çal�� t�r�n�z.  
Bula� �� �n kirlilik derecesine ve bölgenizdeki suyun sertlik durumuna ba� l� olarak 
makinenize daha fazla deterjan koyabilirsiniz. 
 
Kombine deterjanlar 
Deterjan üreticileri 2’si 1 – 3’ü 1- 5’i 1... arada olarak adland�r�lan kombine 
deterjanlar da üretmektedirler. 
 
2’si 1 arada deterjanlarda deterjan+ tuz etkisi veya parlat�c� bulunmaktad�r. 2’si 
1 arada deterjan kullan�rken tabletin hangi fonksiyonlardan olu� tu� una dikkat 
edilmelidir.  

    
   Di� er tablet deterjanlarda deterjan+parlat�c�+ tuz etkisi+ çe� itli ekstra       
   fonksiyonlara sahiptirler. 
    
  Genel olarak kombine edilmi�  deterjanlar sadece belirli kullan�m � artlar�nda    
  yeterli sonuç verirler. Bu tür deterjanlarda daha önceden belirlenmi�  miktarda   
  parlat�c� ve/veya tuz bulunmaktad�r. 
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  Bu tip ürünleri kullan�rken dikkat edilmesi gerek enler: 

·  Kullanaca� �n�z ürünün hangi özelliklere sahip oldu� unu veya kombine bir 
ürün olup olmad�� �n� mutlaka kontrol ediniz.  

·  Kullan�lan deterjan�n makinenin ba� l� bulundu� u � ebeke suyu sertli� ine 
uygun olup olmad�� �n� kontrol ediniz. 

·  Bu ürünleri kullan�rken ambalaj üzerindeki talimatlara uyunuz. 
·  Bu tür deterjanlar� tablet formunda ise asla bula� �k makinesinin iç 

bölmesine veya çatal-ka� �k sepetine koymay�n�z. Tabletleri daima deterjan 
kab�nda deterjan bölmesine koyunuz.  

·  Bu tür deterjanlar sadece belirli kullan�mlar için iyi sonuçlar verirler. E� er bu 
tip bir deterjan kullan�yorsan�z, kulland�� �n�z deterjan� üreten firmalarla 
görü� meniz ve uygun kullan�m � artlar�n� ö� renmeniz gerekmektedir. 

·  Bu tür ürünler, kullan�m � artlar� ve makine ayarlar� do� ru oldu� unda tuz 
ve/veya parlat�c� tüketiminde tasarruf sa� lar. 

·  �kisi veya üçü bir arada deterjanlar� kullan�m�n�z sonucunda iyi y�kama 
sonuçlar� alam�yorsan�z (bula� �klar�n�z kireçli ve �slak kal�yorsa), deterjan 
üreticilerine ba� vurunuz. Makinenizin garanti kapsam� bu tür deterjanlar�n 
kullan�m�yla olu� an � ikâyetleri kapsamaz. 

 
Tavsiye edilen kullan�m � ekli;  kombine deterjan kullan�lmas� durumunda 
daha iyi sonuçlar elde etmek istiyorsan�z makinenize tuz ve parlat�c� ekleyip su 
sertlik ayar�n� ve parlat�c� ayar�n� en dü � ük ( 1 ) konuma getiriniz. 
 
Uyar�: Daha önce kar� �la� mad�� �n�z bir problem bu tür deterjan kullan�m�yla 
beraber ortaya ç�karsa direk deterjan üreticileriyle ileti� ime geçiniz. �leti� im için 
gerekli bilgiler deterjan kutular�n�n üzerinde bulunmaktad�r.  
 
Kombine deterjanlar� kullanmaktan vazgeçti � inizde 
·  Tuz ve parlat�c� bölümlerini doldurunuz. 
·  Su sertlik ayar�n� en yüksek ( 6 ) konuma getirip bo�  bir y�kama yap�n�z. 
·  Su sertlik ayar� seviyesini � ebeke suyunun sertli� ine göre ayarlay�n�z. 
·  Uygun parlat�c� ayar�n� yap�n�z. 
 
Parlat�c� doldurma ve ayarlanmas�  
Parlat�c�; bula� �klar üzerinde beyaz su damlac�klar�n�n, kireç izle rinin beyaz film 
� eridi � eklinde olu� abilecek lekelerin kalmas�n� engellemek, kurutma 

performans�n� art�rmak için kullan�l�r. Popüler kan �n�n 
aksine y�kananlar�n sadece daha parlak olarak 
ç�kmas� için de� il, yeterli 
kurutma seviyesinde ç�kmas� 
için de kullan�lmaktad�r. Bu 
nedenle parlat�c� bölümünde 
parlat�c� olmas�na dikkat 
edilmeli ve sadece bula� �k 
makinelerinde kullan�lmak için 

üretilmi�  parlat�c� kullan�lmas� gerekmektedir.  
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Kontrol paneli üzerindeki parlat�c� eksik uyar� lambas� 
yan�yorsa deterjan kab�ndaki parlat�c� bölmesine parlat�c� 
ilave edilmelidir. 
Parlat�c� koymak için, parlat�c� bölmesi kapa� �n� 
çevirerek ç�kar�n�z.1 Parlat�c� bölümünü üzerindeki 
parlat�c� miktar gözü a b koyula� �ncaya kadar parlat�c� ile 
doldurunuz 2 ve bölmenin kapa� �n� tak�p, t�rnaklar 
birbirini kar� �layacak � ekilde döndürerek kapat�n�z. 
Makinenize parlat�c� gerekip gerekmedi� ini deterjan kab� 
üzerindeki parlat�c� miktar� gözünü kontrol ederek de anlayabilirsiniz. Parlat�c� 
miktar gözünün koyu renk b olmas� parlat�c�n�n oldu� unu aç�k renk a olmas� ise 
parlat�c� doldurulmas� gerekti � ini gösterir.  
Parlat�c� miktar� ayarlay�c�s� 1 ile 6 aras�ndaki k onumlara ayarlanabilir.  Fabrika 
ç�k�� � parlat�c� ayar� 3 konumundad�r.  
Y�kama sonras�nda bula � �klar üzerinde su izi olu � uyorsa ayarlay�c�n�n 
kademesini artt�rmak, elle silindi � inde ç�kan mavi bir iz kal�yorsa azaltmak 
gerekmektedir.  3 
 

Uyar�:  Makinede sadece kullan�lmas�na izin verilen parlat�c� maddeleri kullan�n�z. 
Ta� ma sonucu kalan parlat�c� at�klar� a � �r� derecede köpük olu� turup y�kama 
performans�n� azaltaca� �ndan ta� m��  olan parlat�c�y� bir bezle silerek temizleyiniz. 

 
Bula� �klar�n�z� do � ru � ekilde yerle� tirirseniz, makinenizi enerji tüketimi, y�kama ve 
kurutma performans� aç�s�ndan en iyi � ekilde kullanm��  olursunuz. 
Makinenize bula� �klar�n�z� yerle � tirmeniz için iki ayr� sepet bulunmaktad�r. Uzun 
sapl� tencere, tencere kapaklar�, tabaklar, salata taba� �, çatal b�çak tak�m� gibi 
büyük ve derin parçalar� alt sepete yerle� tirebilirsiniz. 
Üst sepete çay taba� �, tatl� taba� �, salata kâseleri, fincanlar ve bardaklar için 
tasarlanm�� t�r. Uzun sapl� bardaklar� ve kadehleri yerle� tirirken di� er parçalara 
de� il, sepet kenar�na, rafa dayay�n�z. Uzun bardaklar�  birbirine yaslamay�n�z, aksi 
takdirde birbirlerine çarparak hasar görebilirler. 
�nce dar gövdeli parçalar�n sepetlerin orta bölmelerine konulmas� daha uygundur.  
Ka� �klar�n birbirlerine yap�� mas�n� önlemek için ka� �klar�, çatal ve b�çaklar�n 
aras�na yerle� tirebilirsiniz.  
En iyi sonucu elde etmek için, çatal-b�çak �zgaras�n�n kullan�lmas�n� tavsiye 
ederiz. 
Olas� yaralanmalar� önlemek için servis çatal�, ekmek b�ça� � v.s gibi uzun ve sivri 
bula� �klar�n�z� her zaman sivri uçlar� a � a� � gelecek � ekilde veya bula� �k 
sepetlerinin üzerine yatay bir � ekilde yerle� tiriniz.  
Uyar�: Makinenizin içine bula� �klar�n�z� alt ve üst pervanenin dönmesini 
engellemeyecek � ekilde yerle� tiriniz. 
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Üst sepet 
 
Yükseklik ayarl� raf 
Üst sepetin bula� �k alma kapasitesini art�rmak 
için bu raflar tasarlanm�� t�r. Bu raflara 
bardaklar�n�z� ve fincanlar�n�z� yerle � tirebilirsiniz. 
Raflar�n ayarlanabilir özelli� i sayesinde, raflar�n 
alt�na farkl� boyutlardaki bardaklar�n�z� rahatl�kl a 
yerle� tirebilirsiniz. 
Sepet üzerine monte edilmi�  olan yükseklik ayar 
plastikleri raflar�n 3 de� i� ik konumda durmas�n� 
sa� lar. 
Ayr�ca bu raflara, pervanenin dönmesini 
engellemesin diye uzun çatal, b�çak ve 
ka� �klar�n�z� yatay bir � ekilde koyarak 
kullanabilirsiniz.
 
Doluyken üst sepet yükseklik ayar� 
Makinenizin üst sepetinde bulunan sepet yüksekli� i ayar mekanizmas�, üst sepetiniz 
doluyken sepeti makinenizden ç�karmadan yukar� veya a� a� � do� ru yükseklik ayar� 

yaparak; ihtiyac�n�za göre makinenizin alt veya üst 
bölgesinde geni�  alanlar yaratman�z için 
tasarlanm�� t�r. Makinenizin sepeti fabrika ç�k�� �nda 
yukar� konuma ayarlanm�� t�r.  
Sepetinizi yükseltmek için; her iki yandan da tutup 
yukar� do� ru çekiniz. Sepetinizi a� a� � konuma 
getirmek için; tekrar iki yandan tutup ayn� � ekilde 
yukar� kald�r�n�z ve b�rak�n�z.  

Yüklü sepet ayar mekanizmas�nda her iki taraf�n�n da ayn� konumda (a� a� �da veya 
yukar�da) olmas�na dikkat ediniz.  
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Alt sepet 
  
Katlan�r teller 
Makinenizin alt sepetinde bulunan ve dört parçadan olu� an katlanan teller tencere, 
kase, vb. gibi büyük parçalar� daha rahat yerle� tirmeniz için tasarlanm�� t�r. Dilerseniz 
her parçay� tek tek veya hepsini birden katlayarak daha geni�  alanlar yaratabilirsiniz. 
Katlanabilir telleri yukar� do� ru kald�rarak ya da katlayarak kullanabilirsiniz. 
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Alternatif sepet yerle � imleri 
Alt sepet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üst sepet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hatal� yerle � imler 
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   Standart makine yerle � imi ve test kurumu bilgileri 
     
   Kapasitesi:  

Üst ve alt sepet: 12 ki� ilik standart yemek tak�m�. Üst sepet standart test için üst 
konuma getirilir. 

   Deterjan/Parlat�c� 
5+25 cm3, EN50242-DIN 44990 IEC 436( uluslararas� normlar ) uyar�nca / 
Parlat�c� dozu ayar�: 3 

   Program testi 
Ekonomik 50°C, EN 50242 uyar�nca (uluslararas� norm lar) 
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Program dökümü 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukar�da beyan edilen de� erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam�nda elde edilen de� erlerdir. Bu de� erler, ürünün 
kullan�m ve ortam (su giri�  s�cakl�� �, su bas�nc�, � ebeke gerilimi, ortam s�cakl�� �) � artlar�na göre de� i� ebilir.

Program Ad� Ön Y�kama H�zl� Hassas Ekonomik Normal  Yo� un  Ekstra  Yo � un 
(Ön Y�kama+ Yo � un 65°C) 

Y�kama S�cakl� � � - 40°C 40°C 50°C 55°C 65°C 70°C 
Yemek Art� � � Türü Birkaç gün 

makinede bekletilen 
bula � �klar�n sudan 
geçirilmesi 

Bekletilmemi �  
kahve, süt, çay, 
so� uk etler, 
sebzeler 

Bekletilmemi �  
kahve, süt, çay ve 
kristaller  

Bekletilmemi �  
kahve, süt, çay, 
so� uk etler, 
sebzeler 

Bekletilmi �  çorbalar, 
soslar, hamur i � leri, 
yumurta, pilav, patates 
ve f�r�n yemekleri, 
k�zartmalar 

Çorbalar, soslar, hamur 
i� leri, yumurta, pilav, 
patates ve f�r�n 
yemekleri, k�zartmalar 

Çorbalar, soslar, hamur 
i� leri, yumurta, pilav, 
patates ve f�r�n yemekleri, 
k�zartmalar a � �r kirli 
bula � �klar 

Kirlilik Düzeyi  Az Az Orta  Orta  Çok  Çok 
Deterjan Miktar� 
A: 25  cm3 / 15 cm3 
B: 5 cm 3 

Deterjan 
kullanmay�n�z 

A A A+B A+B A+B A+B 

Program Süresi 
(dakika) 

15 30 70 170 105 110 150 

Elektrik Tüketimi 
(kW saat) 

0,02 0.65 0,79 1,05 1,25 1,55 1,90 

Su Tüketimi 
(litre) 

4,2 10,9 13,8 13,4 14,7 16,4 24,3 

PROGRAMLARIN TANIMI  
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    Ön y�kama  

   65°C  Y�kama  

    So� uk durulama  

    S�cak durulama  

          Kurutma  

              Son 

    Ön y�kama  

50°C Y�kama  

So� uk durulama  

S�cak durulama  

        Kurutma  

         Son 

40°C Y�kama  

So� uk durulama  

S�cak dur ulama  

          Son 

    Ön y�kama  

55°C Y�kama  

   So� uk durulama  

   S�cak durulama  

         Kurutma  

             Son 

    Ön y�kama  

40°C Y�kama  

So� uk durulama  

S�cak durulama  

      Kurutma  

         Son 

Ön Y�kama  

           Son 

    Ön y�kama  

    50°Ön y�kama  

    70°C Y�kama  

  So� uk durulama  

         Il�k durulama  
 

       S�cak durulama  

            Kurutma  

               Son 
 Ön Y�kama  



   

    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Program Takibi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program De � i� tirilmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAM SEÇ�M� VE MAK�NEN�N ÇALI � TIRLMASI 

Kontrol paneli üzerinde bulunan program takip lambalar� ile program ak�� �n� takip 
edebilirsiniz.  

Bir y�kama program� devam ederken program de� i� tirmek isterseniz:  

Tekrar Ba� la/Bekle tu� una 
basarak yeni seçmi�  
oldu� unuz program� ba� lat�n�z.  

Ba� latm��  oldu� unuz yeni 
program eski program�n kald�� � 
yerden devam eder. 

Ba� la/Bekle tu� una 
bas�n�z. 
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1. Açma/Kapama tu� una bas�n�z. 

2. Program Seçme Dü� mesi ile 
bula� �klar�n�z için uygun 
program� seçiniz. 

3. Tercih ederseniz ya da 
seçmek isterseniz ek fonksiyon 
seçebilirsiniz. 

4. Ba� la/Bekle tu� una 
basarak program� 
ba� lat�n�z. 

Açma/Kapama tu� una bas�nca 
Ba� la/Bekle üzerindeki lamba yanar. 

Program ba� lad�� � anda 
Ba� la/Bekle üzerindeki lamba 
söner ve y�kama lambas� yanar. 

Y�kama devam etti� i sürece, 
Y�kama, Durulama ve Kurutma 
lambalar� s�ras� ile yanar.  

 

Program sonland�� �nda 
Bitti lambas� yanar. 

Bitti lambas� yanmadan 
kap�y� açmay�n�z. 

Program durduktan sonra 
yeni program� program 
seçme dü� mesi ile seçiniz. 



Program �ptali 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makinenin Kapat�lmas� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOT 1: Y�kama program� bitip, Bitti lambas� yand�ktan birkaç dakika sonra kurutma 
i� leminin daha çabuk gerçekle� mesi için makinenizin kap�s�n� aralayabilirsiniz. 
 
NOT 2: Y�kama esnas�nda makinenin kap�s� aç�l�rsa ya da e nerji kesilirse kap�n�n 
kapat�lmas� ya da enerjinin gelmesi durumunda makine kald�� � yerden programa 
devam eder. 
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Bir y�kama program� devam ederken program iptal etmek isterseniz:  

Ba� la/Bekle tu� una 
bas�n�z. 

Bast�ktan sonra makine 
yakla� �k 40sn. boyunca 
içindeki suyu tahliye eder. 

Program bitip Bitti lambas� 
yand�� �nda Açma/Kapama 
tu� undan makinenizi kapat�n�z.  

Daha sonra makinenizin fi� ini 
prizden ç�kar�n�z ve 
muslu� unu kapat�n�z. 

Program seçme 
dü� mesini �ptal 
konumuna getiriniz. 

Tekrar Ba� la/Bekle 
tu� una bas�n�z. 

Bitti lambas� yand�� �nda 
program iptal edilmi�  
olacakt�r. 



Makinenin düzenli aral�klarla temizlenmesi halinde makinenin ömrü uzar ve s�k 
kar � �la� �lan sorunlar�n olu � ma riski azal�r.   
 
Makinenin y�kama yap�lan bölümünde ya �  ve kireç birikebilir. Böyle bir birikme 
halinde, 
— Makinenin içine bula� �k koymadan deterjan k�sm�n� doldurunuz ve yüksek 
s�cakl�kta program seçerek makineyi çal� � t�r�n�z. Yeterli olmamas� halinde piyasada 
bulunan özel temizleyici maddelerden kullan�n�z. (Deterjan üreticileri taraf�ndan 
makineler için özel olarak üretilmi�  temizleyici maddeler.) 
 
Makinenin kapa � �ndaki contalar�n temizlenmesi 
— Kap� contalar�nda biriken art�klar� temizlemek amac�yla contalar� nemli bir bezle 
düzenli olarak siliniz.  
 
Makinenizin temizlenmesi: 
Filtre ve pervaneleri haftada en az bir kez temizleyiniz. 
Makinenizi temizlemeden önce fi� ini çekiniz ve muslu� unu kapat�n�z. 
Makinenizi temizlerken sert malzeme (toz deterjan, sert bula� �k telleri)  
kullanmay�n�z. Hassas bir temizlik malzemesi ve nemli bez yard�m� ile siliniz.  
 
Filtreler 
Kal�n ve ince filtreler üzerinde yemek art�klar� kal�p kalmad�� �n� kontrol ediniz. Yemek 
art�klar� kalm�� sa filtreleri ç�kart�p musluk alt�nda y�kayarak iyice temizleyiniz. 
 

a. Mikro Filtre 
b. Kaba Filtre 
c. Metal/Plastik Filtre       

 
 
Filtre grubunu söküp temizlemek 
için saat yönünün tersine çevirip 
yukar� do� ru sökerek al�n�z. 1 
Metal/plastik filtreyi çekip ç�kart�n. 
3 Daha sonra mikro filtrenin 
içinden kaba filtreyi çekip ç�kart�n. 
2 Üç filtreyi de musluk alt�nda bol 
su ile temizleyiniz. Metal/plastik 
filtreyi yerine tak�n�z. Kaba filtreyi 
mikro filtrenin içine i� aretler bir 
birini kar� �layacak � ekilde 
yerle� tirin. Mikro filtreyi 
Metal/plastik filtrenin içine tak�p ok 
yönünde çevirin mikro filtre, 
üzerinde bulunan ok tam kar� �dan göründü� ünde kilitlenmi�  
demektir. 4 

·  Bula� �k makinesini kesinlikle filtresiz kullanmay�n�z. 
·  Filtrenin do� ru � ekilde tak�lmamas� y�kama etkinli� ini azaltacakt�r. 
·  Filtre temizli� i, makinenin düzgün çal�� mas� aç�s�ndan çok önemlidir.  
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BAKIM VE TEM �ZL�K 



   Pervaneler 
Alt ve üst pervane deliklerinin 
t�kan�p t�kanmad� � �n� kontrol ediniz. 
T�kan�kl�k varsa pervaneleri ç�kar�p 
suya tutarak temizleyiniz.  
Alt pervaneyi yukar� çekerek, üst 
pervaneyi, pervanenin somununu 
sola do� ru çevirerek ç�karabilirsiniz. 
Üst pervaneyi yerine takarken 
somunun tam olarak s�k�ld�� �ndan 
emin olunuz. 
 
 
 
 

 
    
   Hortum filtresi 

Su giri�  hortumundaki filtre ile zaman zaman � ehir � ebekesinden veya su 
tesisat�n�zdan gelebilecek kirleri (kum, kil, vb.) engellemi�  olursunuz.  Filtre ve 
hortumu zaman zaman kontrol ediniz ve gerekti� i takdirde temizleyiniz. Filtreyi 
temizlemek için önce muslu� u kapat�n�z ve hortumu sökünüz. Filtreyi hortumdan 
ç�kard�ktan sonra musluk alt�na tutarak temizleyiniz. Temizledi� iniz filtreyi, yeniden 
hortum içindeki yerine yerle� tiriniz. Hortumu yerine tak�n�z. 
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           HATA KODU HATA TANIMI KONTROL 

Y�kama Durulama Kurutma Bitti Ba� la/Bekl
e 

  

      
 
Su giri� i yetersiz 

·  Su giri�  muslu� unun tamamen aç�k oldu� undan ve suyun kesik 
olmad�� �ndan emin olunuz. 

·  Su giri�  muslu� unu kapat�n�z, su giri�  hortumunu musluktan ay�rarak 
hortumun ba� lant� ucundaki filtreyi temizleyiniz. 

·  Makinenizi tekrar çal�� t�r�n, hata devam ediyorsa servise ba� vurunuz. 

      
Sürekli su alma hatas� 

·  Muslu� u kapat�n 

·  Servise ba� vurunuz. 

      
Makine at�k sular� bo� altam�yor. 

·  Su bo� altma hortumu t�kal� olabilir. 

·  Makinenizin filtreleri t�kal� olabilir. 

·  Makinenizi kapat�p-aç�n ve program iptal komutunu devreye sokun. 

·  Hata devam ediyorsa servise ba� vurunuz. 

      
Is�t�c� hatas� 

 
Servise ba� vurunuz. 

      
Su ta� mas�na kar� � alarm aktif 
 
 

·  Makinenizi ve muslu� u kapat�n. 

·  Servise ba� vurunuz. 

      
A� �r� �s�nma hatas� (makine 
içerisindeki s�cakl�k çok yüksek) 
 

 
Servise ba� vurunuz. 

      
Divizör konum hatas� 
 
 

 
Servise ba� vurunuz. 

      
S�cakl�k sensörü hatal� 

 
Servise ba� vurunuz. 
 
 

      
Elektronik kart parametre tan�ma 
hatas� 

 

·  Çok ani ve sürekli voltaj dü� meleri sonucu elektronik kart softwere 
de� i� kenlerini haf�zada tutam�yor.  

·  Program tekrar çal�� t�r�ld�� �nda devam edecektir. � ebeke voltaj� kontrol 
edilmeli. 

ARIZA KODLARI VE ARIZA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER  
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Program takip gösterge lambalar�ndan biri yan�p, Ba � la/Beklelambas� yan�p 
sönüyor ise 
Makinenin kap�s� aç�k makinenin kap�s�n� kapat�n�z.  
 
Program ba � lam�yor ise 
·  Fi� in tak�l� olup olmad�� �na dikkat ediniz. 
·  Evinizdeki sigortalar� kontrol ediniz. 
·  Su giri�  muslu� unu aç�n�z. 
·  Makinenizin kap�s�n� kapat�n�z. 
·  Açma / Kapama tu� una basarak makineyi aç�n�z. 
·  Su giri�  ve makinenizdeki filtrelerin t�kal� olmamas�na dikkat ediniz. 

  
 Y�kama i � leminden sonra kontrol lambalar� sönmüyor ise 
 Açma/Kapama tu� u henüz kapat�lmam��  olabilir. 
 
Deterjan bölmesinde deterjan at�klar� kal�yor ise 
Deterjan bölmesi �slakken deterjan konulmu�  olabilir.  

 
Program bittikten sonra makinenin içinde su kal�yor  ise 
·  Su bo� altma hortumu t�kal� veya katlanm�� , 
·  Filtreler t�kanm�� , 
·  Program henüz sona ermemi�  olabilir.  

 
Makine y�kama esnas�nda duruyor ise 
·  Elektrikte kesiklik, 
·  Su giri� inde problem,  
·  Program bekleme konumunda olabilir. 

 
Y�kama esnas�nda titreme ve çarpma sesleri var ise 
·  Bula� �klar do� ru yerle� tirilmemi� , 
·  Pervane bula� �klara çarp�yor, 
·  Pervaneler tak�lmam��  olabilir. 

 
Bula � �klarda k�smen yemek art�klar� kal�yor ise 
·  Püskürtülen su ilgili yerlere ula� mam�� , 
·  Bula� �k sepeti fazla doldurulmu� , 
·  Bula� �klar birbirine yaslanm�� , 
·  Çok az deterjan konulmu�  ve/veya uygun olmayan deterjan kullan�lm�� , 
·  Uygun olmayan, çok zay�f bir y�kama program� seçilmi� , 
·  Püskürtme kolu yemek art�klar� ile t�kanm� � , 
·  Filtreler t�kanm�� , 
·  Filtreler yanl��  tak�lm�� , 
·  Su bo� altma pompas� t�kanm��  olabilir. 
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Bula � �klar üzerinde beyaz�ms� lekeler var ise  
·  Çok az deterjan kullan�l�yor. 
·  Parlat�c� ayar� çok dü� ük. 
·  Su sertlik derecesi yüksek oldu� u halde, özel tuz kullan�lm�yor. 
·  Tuz ayar� çok dü� ük. 
·  Tuz bölmesinin kapa� � iyice kapat�lmam�� . 

 
Bula � �klar kurumuyor ise 
·  Kurutma i� lemi olmayan bir program seçilmi� , 
·  Parlat�c� dozu çok dü� ük ayarlanm�� , 
·  Bula� �klar makineden çok çabuk bo� alt�lm��  olabilir. 

 
Bula � �klarda pas izleri var ise 
·  Y�kanan bula� �klar�n paslanmaz çelik kalitesi yetersiz, 
·  Y�kama suyundaki tuz oran� çok yüksek, 
·  Tuz bölmesinin kapa� � iyice kapat�lmam�� , 
·  Tuz doldururken çok fazla tuz yanlara, makinenin içine dökülmü�  olabilir. 
·  � ebeke topraklamas� sa� l�kl� de� il. 

 
Kontrollerden sonra sorun devam ediyorsa teknik ser visi aray�n. 
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  1. Makinenizi kullanmayaca� �n�z zamanlar  
·  Makinenin fi� ini çekiniz daha sonra da suyu kapat�n�z. 
·  Kötü kokular�n meydana gelmesini engellemek için kap�y� hafifçe aral�k b�rak�n�z. 
·  Makinenin içini temiz bulundurunuz. 

 
2. Su damlac�klar�n� yok edilmesi 

·  Bula� �klar� yo� un program kullanarak y�kay�n�z. 
·  Makinenin içinde bulunan bütün metal kaplar� d�� ar� ç�kar�n�z. 
·  Deterjan eklemeyiniz. 

 
3. Bula� �klar�n�z� do� ru bir � ekilde yerle� tirirseniz, makinenizi enerji tüketimi y�kama 
ve kurutma performans� aç�s�ndan en iyi � ekilde kullanm��  olursunuz. 

    
   4. Bula� �klar� makineye yerle� tirilmeden önce tüm kaba art�klar� temizleyiniz. 
    
   5. Makineyi tamamen doldurduktan sonra çal�� t�r�n�z. 
   
   6. Ön y�kama program�n� sadece gerekli oldu� u durumlarda kullan�n�z. 
    

7. Program seçerken program bilgileri ve ortalama tüketim de� erleri tablosuna dikkat 
ediniz. 

   
8. Makine y�kama esnas�nda yüksek s�cakl�klara ula� aca� � için, buzdolab�n�n 
yak�n�na monte edilmemelidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makinenin kullan�m ömrü 10 y�ld�r. 

 

PRAT�K VE YARARLI B �LG�LER 
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